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Размеры 34, 36, 38, 40, 42 
Длина от талии: по линии сере- 
дины переда - 59 см, по линии 
середины спинки - 75 см. 


Вам потребуется: 

Платье А. Шелковый атлас, рас- 
тягивающийся в поперечном 
направлении, 2,15-2,15-2,20-2,20- 
2,25 м шириной 155 см; эластичная 
подкладочная ткань (лиф платья) 
0,50 м шириной 135 см для всех 
размеров; флизелин формбанд; 
лоскут прокладки; эластичная 
лента 0,45-0,45-0,50-0,50-0,55 м 
шириной 1 см; эластичная лента 
0,40-0,40-0,45-0,45-0,45 м шири- 
НОЙ 7 мм. 

Платье В. Креп 2,00-2,05-2,05- 
210-210 м шириной 150 см; под- 
кладочная ткань (лиф платья) 
0,50 м шириной 140 см для всех 
размеров. Приклад — см. платье 
А. 

Рекомендуемые ткани: легкие, 
мягко драпирующиеся платель- 
ные ткани с эластаном или без 
него. 

Бумажная выкройка: 

Переснять детали выкройки. С 
деталей 22 и 24 обтачки пере- 
снять как отдельные детали. 

На детали 24 метка петли (для 
прореза кулиски) поставлена 
для размера 34. Для остальных 
размеров метку петли вычертить 
заново соответственно линиям 
выкройки. 

Припуски: 

На швы и по срезам — 1,5 см, на 
подгибку низа платья А - 1,5 см, 
на подгибку низа платья В — 3 см. 
Раскрой: 

Из шелкового атласа, растягива- 


ющегося в поперечном направ- 


лении/крепа: 


21 Лиф переда со сгибом 1х 
22 Лиф спинки со сгибом 1х 
Обтачка лифа спинки 

со сгибом 1х 
25 Переднее полотнище юбки 

со сгибом 1х 
24 Заднее полотнище юбки 

со сгибом 1х 


buroa 


Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, 
то оно относится ко всем размерам. 


Обтачка 


заднего 
юбки со сгибом 1x 
а) 2 завязки (раскрой по косой) 
длиной по 75 см и шириной no 
3 см,включая припуски. 

Из подкладочной ткани: детали 


полотниша 


21 n 22. 

Флизелин формбанд: приутю- 
жить вдоль срезов горловин и 
пройм, при этом цепной шов на 
флизелине должен совмещаться 
с вычерченной линией шва на 
детали кроя. 

Пошив: 

Платье А 

® На лифе переда стачать нагруд- 
ные вытачки, глубины вытачек 
заутюжить вниз. 

® Горловина и проймы, плече- 


вые швы. Детали подкладки 
приколоть к лифам переда и 
спинки лицевой стороной к 
лицевой стороне. Проложить 
строчки вдоль срезов горловин 
и пройм, при этом строчки на- 
чать/закончить, соответственно, 
на 2 см ниже линий плечевых 
швов. Припуски швов срезать 
близко к строчкам, на участках 
скруглений -- надсечь вплотную 
к стежкам. На лифе переда (не 
на лифе спинки) подкладку от- 
вернуть на изнаночную сторону. 
Плечевые срезы лифа переда 


Детали 21-24 
размер 34 
размер 36 —— 
размер 38 
размер40-------- ------ 
размер 42 


гә 
гә 


просунуть между еше не вы- 
вернутыми плечевыми срезами 
лифа спинки, лиф переда и лиф 
спинки из основной ткани и под- 
кладки сложить, соответственно, 
лицевыми сторонами. На платье 
и на подкладке стачать плече- 
вые срезы. Лежащие внутри лиф 
переда и подкладку вытянуть 
немного вверх, припуски швов 
разутюжить. Для этого под- 
сунуть под швы длинную ручку 
поварской ложки. Затем стачать 
оставшиеся открытыми срезы 
горловины и пройм. Лиф переда 
вытянуть вниз из плечевых краев 
лифа спинки, при этом лиф спин- 
ки подкладки выправится Ha из- 
наночную сторону. Горловину и 
проймы приутюжить. 

® Подкладку отвернуть вверх. На 
лифе платья и на подкладке вы- 
полнить боковые швы. Припуски 
швов разутюжить. Подкладку 
снова отвернуть вниз. Открытые 
срезы подкладки приметать. 

e У верхнего среза заднего по- 
лотнища юбки выполнить петли 
по разметке (прорезы), предва- 
рительно приутюжив с изнаноч- 
ной стороны маленькие лоскут- 
ки прокладки для уплотнения. 

® На юбке выполнить боковые 
швы. Юбку притачать к лифу 
платья. Припуски шва обметать 
вместе, заутюжить вниз и на- 


строчить по разметке для кули- 
ски. Эластичную ленту (шириной 
7 мм) вдеть в кулиску, концы 
ленты притачать. Длина кули- 
ски в готовом виде составляет 
33-35-37-39-41 см. 

® Обтачку лифа спинки стачать 
с обтачкой заднего полотнища 
юбки. Припуски швов заутюжить 
вверх и настрочить. Внутренний 
срез обтачки обметать. Обтачку 
приколоть к лифу спинки и за- 
днему полотнищу юбки лицевой 
стороной к лицевой стороне. Про- 
ложить строчку вдоль скруглен- 
ных срезов лифа спинки и заднего 
полотнища юбки. Припуски шва 
срезать близко к строчке. Обтачку 
отвернуть на изнаночную сторону, 
край приутюжить и отстрочить 
по разметке для кулиски. Один 
конец каждой завязки подвернуть. 
Завязку сложить вдоль пополам 
лицевой стороной вовнутрь. На 
расстоянии 7 мм от сгиба проло- 
жить строчку. Завязку вывернуть и 
приутюжить. Подвернутый конец 
завязки зашить. Завязки прита- 
чать к концам эластичной ленты 
шириной 1 см (длина эластичной 
ленты в готовом виде составляет 
40-42-44-46-48 см) и вдеть в ку- 
лиску. Швы притачивания завязок, 
вдетых в кулиску, совместить со 
швом притачивания юбки и за- 
крепить, проложив строчки точно 
в шов притачивания юбки. 

® Нижний срез платья обрабо- 
тать плотной зигзагообразной 
строчкой. Припуск на подгибку 
низа заутюжить на изнаночную 
сторону. С лицевой стороны 
вдоль сгиба проложить узкую 
плотную зигзагообразную 
строчку. С изнаночной стороны 
выступающий припуск аккурат- 
но срезать вплотную к стежкам. 
Платье В 

Шить так же, как платье А, но 
нижний край платья зигзагоо- 
бразной строчкой не обрабаты- 
вать. Припуск на подгибку низа 
платья заутюжить на изнаноч- 
ную сторону и пришить вручную. 
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Планы раскладки 


Платье А Платье В 
К WEBKANTE ` 
Вдвое складывать Шелковый атлас, растяги- Креп шириной STOFFBRUCH 
ткань лицевой вающийся в поперечном 150 см MARA |S 
~ ~ | Se 
стороной вовнутрь, направлении, шириной d EN ю 
A ----77/ a 
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